
Instructie opplakken vinylstickers Hello From Utrecht 

Benodigdheden: 
De sticker 
Schoonmaakdoekje of keukenpapier 
Ontvetter (bijv. alcohol, ammonia of afwasmiddel) 
Rakel of bankpas 

Stap 1: Ondergrond voorbereiden 
Zorg ervoor dat het oppervlak waarop je de sticker plakt schoon, droog en vetvrij is. Reinig de 
ondergrond met een doekje en ontvetter en laat het goed drogen. 

Stap 2: Positie bepalen 
Houd de sticker tegen het oppervlak om te bepalen waar je deze wilt plakken. 

Stap 3: Sticker aanbrengen 
Met behulp van de transferfolie (het doorzichtige velletje waar de sticker op zit) ga je de sticker 
op het oppervlak plakken. 

Let op: als de sticker eenmaal plakt, kun je hem niet meer herplakken. 

Trek de transferfolie met de sticker erop voorzichtig van de drager. Plak de sticker op het 
oppervlak en strijk dit stevig glad met een rakel of bankpas. 

Stap 4: Transferfolie verwijderen 
Trek de transferfolie langzaam in een scherpe hoek los. Bij voorkeur van beneden naar boven 
i.v.m. de richting van de lijnen van de stickers. Merk je dat de sticker nog een beetje aan de 
drager blijft plakken, strijk de sticker dan (met de transferfolie ertussen), nogmaals stevig glad 
met de rakel of bankpas en probeer het net zo lang tot de sticker goed op het oppervlak blijft 
zitten. 

Stap 5: Afwerking 
Druk de sticker nogmaals goed aan en strijk eventuele luchtbellen glad met de rakel of 
bankpas. Soms kan een föhn daarbij helpen. Door de warme lucht wordt de sticker namelijk 
wat soepeler. 

Op welke ondergrond kun je de sticker plakken? 

Auto 
Hout 
Glaswerk 
Kunststof 

Metaal 
Muur 
Raam 
Spiegel 

Tip: 
Voor een optimaal resultaat plak je de sticker bij kamertemperatuur (tussen 10-25°C) 
en op een gladde ondergrond. 

Veel plezier met je sticker! 

Liefs, 
Liset van @hellofromutrecht 

https://www.instagram.com/hellofromutrecht/

